MOBIL

Mobil moddil
durum

SMS / Cagri

AG

4G (LTE)-Kat1-10 Mb /sn, 3G -42 Mb / sn, 2G - 236,8 kb / sn
Sinyal glici (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC / |10, RSCP Gonderilen / alinan bayt

SMS durumu, SMS yapilandirmasi, GCagri yardimci programlari

Ag protokolleri

Baglanti izleme

TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, SSH, DHCP, SNMP, MQTT

Ping Yeniden Baslatma, Periyodik Yeniden Baslatma, LCP ve ICMP, baglanti denetimi igin, Wget

Firewall Liman yonlendirme, trafik kurallari, 6zel kurallar

DHCP Statik ve dinamik IP tahsisi

DDNS Desteklenen> 25 servis saglayici, digerleri manuel olarak yapilandirilabilir

GUVENLIK

Dogrulama Onceden paylasilan anahtar, dijital sertifikalar, X.509 sertifikalar

Firewall Onceden yapilandiriimis givenlik duvari kurallari, CLI araciligiyla sinirsiz giivenlik duvari

Giris kontrolu

yapilandirmasi olan WebUI tzerinden etkinlegtirilebilir; NAT; NAT-T
TCP, UDP, ICMP paketlerinin, MAC adres filtresinin esnek erisim kontroli

VPN

OpenVPN Birden fazla misteri ve bir sunucu ayni anda galisabilir, 12 sifreleme yontemi

OpenVPN DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-

Sifrelemesi CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC

IPsec IP§EV1, IKEV2, 5 sifreleme yontemiyle (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256), 5 x VPN IPsec tlinel
(6rnekler) destekler

GRE GRE tuneli

PPTP, L2TP istemci / Sunucu hizmetleri ayni anda galigabilir

iZLEME VE YONETIM

WEB Kullanici HTTP / HTTPS, durum, yapilandirma, FW giincelleme, CLI, sorun giderme, sistem ginligu, ¢ekirdek

Arayuzi gunluga

FOTA Sever'den otomatik yazilim giincellemesi, otomatik bildirim

SSH SSH (v1, v2)

SMS SMS durumu, SMS yapilandirmasi

MQTT MQTT Broker, MQTT yayincisi

JSON-RPC HTTP / HTTPS Uzerinden Yénetim API's|

Modbus Modbus TCP durumu / kontrolG

RMS Teltonika Uzaktan Yonetim Sistemi (RMS)



SISTEM OZELLIKLERI

islemci ARM Cortex-A7 1.2 GHz islemci
Veri deposu 128 MB (kullanici alani igin 50 MB kullanilabilir)
FLASH hafiza 512 MB (kullanici alani igin 70 MB kullanilabilir)

YAZILIM / YAPILANDIRMA

WEB Kullanici Dosyadan FW'yi glincelleyin, sunucuda FW'yi kontrol edin, yapilandirma profilleri, yapilandirma yedegi,
Araylizi geri yukleme noktasi

FOTA Sunucudan FW / konfiglirasyon glincelle

RMS Birden fazla cihaz igin Giincelleme FW / konfigiirasyonu

Ayarlari sakla Mevcut yapilandirmayi kaybetmeden FW'yi glincelleyin

YAZILIM OZELLESTIRME

isletim sistemi RutOS (OpenLinux tabanh Linux igletim sistemi)
D_esteklenen Busybox kabugu, Lua, C, C ++

diller

Gelistirme Derleme ortamiyla birlikte SDK paketi

araclari

GIRIS CIKIS

/0 2 x Yapilandirilabilir Dijital Giris / Cikis
Etkinlikler SMS durumu

GUC

Baglayici 4 pinli endstriyel DC priz

S:gﬁg?e”“ml 9 - 30 VDC (4 pin endustriyel soket), ters kutup korumasi, asiri gerilim korumasi> 33 VDC 10y max
Glg tuketimi <5W

FiZIKSEL ARAGLAR (PORTS, LED'ler, ANNTENLER, DUGMELER, SIM)

RS485 RS485 arayiizl, Tam Cift Yonlu (4 tel) ve Yarim Cift YonlU (2 tel), baud hizi 300-115200
I/ O'ya 4 pinli gui¢ konektoriinde 2 x Konfigiire Edilebilir Dijital Giris / Cikis

USB USB (izerinden sanal ag arayizi

Durum LED'leri 3 x baglanti tipi durum 1s1g1, 5 x baglanti gucu 1131, 1x gug 1S1g!

SIM 1 x SIM yuvasi (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3V



Glg
Anntenas

Sifirla

2 x yapilandirilabilir Dijital Giris / Cikigli 4 pinli DC konektor
LTE igin 1 x SMA

Fabrika ayarlarina geri don dugmesi

FiZIKSEL OZELLIKLER

Goévde o .
. Aliminyum gévde
malzemesi
boyutlar 60 mm x 70 mm x 18 mm (Y x G x D)
Agirlik 125¢g
Montay DIN rayr montaj segeneklerinde alt ve yan DIN rayi, Dlz yizey ve dogrudan PCB
secenekleri ’
CALISMA ORTAMI
Galisma 40°Cila75°C
sicaklig

Calisma Nemi

Giris Koruma

Derecesi

% 10 -% 90 yogusmasiz

IP30

MEVZUAT ve TiP ONAYLARI

Diizenleyici CE / KIRMIZI, EAC, RoHS, WEEE
EMI
Standartlar Taslak ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, Taslak EN 301 489-19 VV2.1.0, Taslak ETSI EN 301 489-52 V/1.1.0
ESD EN 61000-4-2; 2009
RS EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010
EFT EN 61000-4-4: 2012
Dalgalanma EN 61000-4-5: 2014
korumasi
cs EN 61000-4-6: 2014
DIP EN 61000-4-11: 2004
RF
EN 300 511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13
Standartlar

V11.1.2




EMNIYET

IEC 62368-1: 2014 (ikinci Baski), EN 62368-1: 2014 + A11: 2017
Standartlar EN 50385: 2017
EN 62232: 2017



